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设项目审批管理系统”申请施工图联合审查，上传与人防规划方

案相符、满足设计深度要求的施工图设计文件，不再将《建设工

程规划许可证》作为申请施工图联合审查的必要条件。施工图审

查机构原则上按照施工图文件完成上传时使用的规范审查，待建

设单位补充上传《建设工程规划许可证》及其附件，并确定审查

合格的施工图设计文件与批准的人防工程规划方案相符后，出具

《施工图设计文件审查合格书》。

三、进一步提高审查效率

各施工图审查机构要严格按照《漯河市工程建设项目审批制

度改革领导小组办公室关于进一步加强施工图联合审查的通知》

规定的大型工程 10 个工作日、中型及以下工程 7 个工作日完成审

查。预审意见做到一次性告知，初审和复审的《审查意见书》内

容应全面、准确，并加盖企业电子印章和相关专业审查人员电子

签章。勘察、设计单位在收到审查机构反馈的意见后，应及时组

织修改并回复，除单建式人防工程、涉密工程、结构复杂的专业

队工程项目外，原则上不超过 5 个工作日。审查合格出具《施工

图设计文件审查合格书》后，应及时上传签章图纸，办结工作。

以签章图纸和审查合格证书两者最后发生的时间为办结时间。

四、联合审查成果内容及注意事项

（一）审查成果

包括《河南省房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书》，取

消《人民防空工程施工图设计文件审查表》；审查合格的施工图设



3

计文件、设计单位修改意见、平战转换方案。

（二）注意事项

1.涉及人防工程的施工图设计文件联合审查，必须进行防护

专业和防化专业审查。

2.由于《河南省房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书》

上没有防护、防化审查页面，防护审查可以和结构专业审查填写

在一栏，防化审查可以和暖通审查填写在一栏；各人防专业无审

查意见时须填写“合格”二字，不得空白。

3.防护、防护专业审查人员须签字并加盖执业印章。

4.将《人防工程项目设计概况》（见附件）作为附件打印在合

格书空白处或粘贴在空白处，并加盖施工图审查专用章。

五、工作要求

(一）建设、勘察、设计、施工图审查单位要按照要求进行线

上申请、施工图文件上传、施工图文件审查。各县区人防主管部

门要利用日常监管检查等方式对项目进行抽查，发现未按要求落

实的单位及时约谈企业负责人、通报批评，并报送住建部门，加

大信用联合惩戒力度。

（二）各施工图审查机构要严格按照人防工程有关规范、标

准及审查技术要点开展审查工作，进一步强化施工图质量意识，

加强内部管理，落实审查人员和技术负责人审查责任，规范审查

行为，保证审查质量。同时，要积极采取有效措施，加强对施工

图审查相关法律法规、规章以及新标准、规范的学习研讨，提高

审查人员审查水平，避免强制性条文的漏审、错审，有效提升防
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附 件

人防工程项目设计概况

项目名称

建设单位
可行性研究报告审

批单位

设计单位
可行性研究报告审

批时间

工程类型 防护等级

建设地点

战时用途

平时用途

建筑面积（㎡） 出入口数量（个）

使用面积（㎡） 出入口类型

审

查

人

项目

负责人
姓名 联系电话

第一道防护密闭门

等级

建筑 防护类别

结构 防化等级

防护
战时掩蔽人员数量

（人）

暖通

空调
掩蔽面积

给水

排水
建
设
总
概
算
（
万
元
）

总投资

电气 土建费

防化 设备费

通信及核

电磁脉冲
非必填项 其他费

隔震 非必填项
通信及核电

磁脉冲
非必填项

概算 非必填项 隔震 非必填项


